
 WGG-60微型便携式镜向单角度光泽仪是采用SOC技术新开发的便携式微机型产品, 具有功

耗小，测量精确，稳定性好，可靠性高，操作方便，无需调零等优点。

            WGG-60

   便携式镜向单角度光泽仪

符合标准 

GB/T 9754       

GB/T 13981

GB/T 9966      

ISO2813

ASTMD523      

ASTM D1455

ASTM D2457  

DIN67530



特点

订购信息

型         号 名        称

WGG-60 便携式镜向单角度光泽仪

名      称 便携式镜向单角度光泽仪

型      号 WGG-60

测量范围 0-199.9GU

稳定性 小于±0.4GU/30Min

示值误差 小于±1.2GU

分度值 0.1GU

工作电源 一节5号碱性电池，一节碱性电池可以连续使用65小时

投射角度 60°

光斑尺寸 10mm×20mm

测量口尺寸 11mm×54mm

使用环境 环境温度0℃-40℃  相对湿度 不超过85%

主机尺寸 115×32×66mm(L×W×H)

主机重量 300g

主要技术参数

  1、超小型的设计可以放在口袋里,更便于携带,具有体积小,重量轻特点。 
  2、本仪器使用一节5号电池,操作方便,具有自动校正功能。
  3、特殊的防潮工艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用。
  4、既开既测,无需等待时间,数值稳定,无飘移,可以快速测量。
  5、长寿命的光源,无需更换。
  6、光源、光电转换两者之间匹配满足SD65(λ)y条件。


