
WJ-2.2B变速搅拌机（防爆变频）是用于需防爆的场合对各种液态物料进行分散、调和、搅拌的

小型搅拌设备。本机采用防爆马达，变频调速，具有搅拌转速显示等功能。

WJ-2.2D型变速搅拌机（无刷直流马达，电动升降）采用无刷直流马达，矢量变频控制，数码旋

钮调速，直接显示搅拌转速，操作方便。常用于涂料、油漆、油墨等化工实验室以及中试生产。

由于本机采用矢量变频控制，主轴转速几乎不受外扭矩变化的影响。既避免了交流变频马达工作

转速随外力扭矩变化而变化的缺点，又避免了传统直流马达更换电刷的麻烦。 

                                WJ-2.2B/2.2D/3.7D

         变速搅拌机系列

   WJ-2.2B变速搅拌机    
（变频全防爆）                                                                      

    WJ-2.2D变速搅拌机
（无刷直流型电动升降）                                                                      

    WJ-3.7D变速搅拌机
（无刷直流型电动升降）                                                                      



主要技术参数

名          称 变速搅拌机

型        号 WJ-2.2B WJ-2.2D WJ-3.7D

马      达 AC 2.2kW DC 2.2kW AC 3.7kW

调速范围 0～4000r/min 300～4000r/min 300(50)~4000r/min

升降行程 420mm 400mm 400mm

使用电源 380V 50Hz 220V 50Hz/60Hz 380V 50/60Hz

外形尺寸（长*宽*高） 500×650×1400mm 500×580×850mm 580×580×940mm

重       量 60kg 45kg 50kg

备      注 变频全防爆 直流无刷马达 直流无刷马达

订购信息

型        号 名          称

WJ-2.2B 变速搅拌机（变频全防爆）

WJ-2.2D 变速搅拌机（无刷直流电动升降）

WJ-3.7D 变速搅拌机（无刷直流电动升降）


