
测试建筑内外墙底漆的涂膜的不透水性的专用装置， 符合最新标准：JG/T 210《建筑

内外墙用底漆》，容积为140±5ml，采用高硼硅玻璃制作，具有非常低的热膨胀系数，减

少因温度梯度应力造成的影响，从而具有更强的抗断裂性能。拥有良好的热稳定性化学稳

定性和电学性能！

           XD-2001

          建筑涂料不透水性漏斗 

特 点：

高硼硅：高硼硅玻璃，瓶体光滑可耐高温

透明度高：清晰透明，便于观察，一目了然

经久耐用：使用更省心，更安全

焊合一体：焊接牢固，瓶体一体，坚固耐用

材质稳定：高硼硅玻璃安全防爆不惧冷不惧热

做工标准：制作工艺误差低，适合实验工作

使用方法：试验时将涂有样品且完全干燥后的试板置于水平状态，把不透水试验漏斗放在

试板的中部，用不吸水的密封材料密封试板和漏斗四周缝隙，确保水不会从缝隙渗出，带

密封材料干燥后，将试验用水导入玻璃管内，直至试管的0刻度线处，确认容器中无气泡后

再次调整试管的0刻度，将玻璃管顶端用锡箔纸遮盖包住，然后在规定的试验条件下静置24
小时，以液面下降毫升数来评价该样品的不透水性能优劣。


